ERDSCHLUSS
LOSCHSPULEN




Die haufigsten Betriebsunterbrechungen in elektrischen Energie-
verteilungsnetzen werden durch Erdschliisse verursacht. Als Mittel
zur Minimierung der Auswirkungen von Erdschllissen in Mittel- und
Hochspannungsnetzen hat sich die Erdschlusskompensation seit
Jahrzehnten bestens bewahrt.

Darunter versteht man die Erdung des Netzsternpunktes mittels
einer sogenannten Erdschlussloschspule (Petersenspule), die auf
die Erdkapazitdt des Netzes abgestimmt ist. Die Leistung der
Erdschlussloschspule ist von der GroBe und Art des Netzes (Freilei-
tungs-, Kabel- oder gemischtes Netz) abhangig. Der Einsatz von
stufenlos einstellbaren Erdschlussldschspulen ermdglicht eine
optimale Kompensation des Erdschlussstromes und somit eine
optimale Ausnutzung der Vorteile der Erdschlussldschung.



FRDSCHLUSSLOSCHSPULEN

Allgemeines

Haupteigenschaften

Standardausfuhrung

Da die Topologie eines elektrischen Verteilnetzes
einer standigen Veranderung unterworfen ist,
muss die Induktivitat der zur Erdung des
Sternpunktes verwendeten Erdschlussléschspule
(E-Spule) veranderbar sein.

Die Veranderung der Induktivitat kann nach zwei
Grundprinzipien erfolgen :

e durch Schalthandlungen an der Spule, die das
Zu- oder Abschalten von Windungsteilen bzw.
Teilspulen bewirken, oder

o durch kontinuierliche Verstellung des
Luftspaltes des Magnetkreises der E-Spule mit
Hilfe einer Verstellmechanik (Tauchkernspule)

Im Erdschlussschutzsystem von Trench Austria
wird der Tauchkernspule der Vorzug gegentiber
einer Stufenspule gegeben, da

® keine Schalthandlungen zur Induktivitats-
anpassung vorgenommen werden, die
insbesondere im Erdschlussfall eine Netzbeun-
ruhigung bewirken kénnen.

e Tauchkernspulen wegen ihrer kontinuierlichen
Verstellbarkeit auf minimalen Strom an der
Fehler- stelle abgestimmt werden kénnen.

o Stufenlose Einstellung unter Last durch
Veranderung des Luftspaltes

@ Spulenverstellung mittels angebautem
Matorantrieb ferngesteuert oder vor Ort

® Automatische Anpassung an den jeweiligen
Netzzustand durch Einsatz eines Erdschlusskom-
pensationsreglers maglich

® Stromregelbereich Standard 110 (andere Bereiche
auf Anfrage)

@ Begrenzung von auftretenden Uberspannungen da
Kerninduktion tber den gesamten Regelbereich
annahernd konstant und geringfiigig unterhalb der
Sattigungsinduktion liegt
(da Stromregelung nicht durch Veranderung der
Windungszahl erfolgt)

® Kompakte Bauweise

® Fisenkernspule mit veranderlichem Luftspalt;
stufenlose Luftspalteinstellung mittels Tauchkern
unter Last

@ geeignet zur automatischen Erdschlusskompensa-
tion durch einen Trench Austria Erdschluss-
kompensationsregler (siehe entsprechende
Produktbroschire)

® Wickelmaterial: Aluminium

e Motorantrieb: Fabrikat Trench Austria, Type DMA,
230/400V, 50 Hz, (Steuerspannung 230 V, 50 Hz),
montiert am Kesseldeckel, mit Handkurbel fiir
Notbetrieb und Potentiometer zur Stellungsfern-
anzeige; mit separatem Steuerkasten, montiert an
der Kesselseitenwand in Bedienhohe

e Olgefiillter Stahlblechkessel mit Luftpolster,
Wellwandausfuhrung bis 4000 kVAr, Glattblech-
ausfiihrung ab 5000 kVAr

e Offiillung: Minerall auf naphtenischer Basis,
PCB-frei, gemaB IEC 60296: 2003

e Fahrgestell mit glatten Rollen, umsetzbar fir Langs-
und Querfahrt

® Porzellandurchfuhrungen nach EN 50180;
fir Um > 36 kV Kondensatordurchfiihrungen

e Abdeckhaube tber Niederspannungsdurchfiihrungen

@ Spannungsmesswicklung 100 V/3 A

@ Leistungshilfswicklung (500 V, 5 % der Spulenleistung,
flr Kurzzeitbetrieb KB 30 s) zur Stromeinspeisung fur
das Trench Austria Erdschlussschutzsystem EPSY
(siehe entsprechende Produktbroschure)

@ eine leere Thermometertasche nach DIN 42554

® Schauglasolstandsanzeiger

® Luftentfeuchter mit Silicagelftllung

® Oberflachenbehandlung nach DIN EN IS0 12944-5,
System A111, Farbton RAL 7033 (Zementgrau)

Basierend auf unserer langjahrigen Erfahrung im Bau von E-Spulen wurde das Spulenkonzept neu (iberdacht und eine vollig neue Baureihe konzipiert,
welche die heutigen Anforderungen der Erdschlussloschtechnik optimal erflillt.
Mit Hilfe modernster Projektierungs- und Fertigungsverfahren ist es gelungen, die Wirtschaflichkeit von Tauchkernspulen bedeutend zu verbessern.
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RUNGEN

Technische Daten

LEISTUNGSBEREICH 100 kVAr -35 MVAr
SPANNUNGSBEREICH bis 145/V3 kv
ISOLATIONSNIVEAU
U,s36kV vollisoliert oder abgestuft isoliert
U,=z36kV abgestuft isoliert
BETRIEBSARTEN - Kurzzeitbetrigh 2 h (KB 2 h)

- Dauerbetrieb (DB)
STROMREGELBEREICH 10% - 100%
NETZFREQUENZ 50 Hz (16 2/3 Hz und 60 Hz auf Anfrage)
KUHLUNGSART ONAN (Selbstkuihlung)
AUFSTELLUNG Innenraum oder Freiluft
PRUFUNGEN Stiickpriifungen nach IEC 60076-6

Sonderausflhrungen

OPTIONEN

- Wickelmaterial: Kupfer

- Stahlblechkessel in Glattblechausflihrung mit/ohne

angeflanschten Radiatoren

- Alternative Isolierflussigkeiten

- Abnehmbahres Olausdehnungsgefass (AG)

- Zweischwimmer Buchholzrelais, nach DIN 42566 (nur bei AG)

- Stromwandler

- Leistungshilfswicklung (500 V. bis 10 % der Spulenleistung,
Dauerbetrieb bzw. Kurzzeitbetrieb) zum Anschluss eines Widerstandes
zur Wattreststromerhohung bzw. zur Dampfung der Verlagerungsspannung

- Gerate zur Temperaturtberwachung

- Olstandsminimumwachter mit Signalisierung (ohne AG)

- Magnetischer Olstandsanzeiger mit/ohne Signalisierung (nur bei AG)

- Kabelsteckdurchfihrungen

- Uberspannungsableiter

- Alternative Motorantriebe, seitlich montiert

- Abweichende Versorgungsspannungen fiir Motorantrieb

- Gerate zur Fernanzeige, wie z.B. Winkeltransmitter, Messwertumformer
und Anzeigeinstrumente

- Befestigungsmaglichkeit fr nachtraglichen Widerstandsanbau
(nur in Verbindung mit einer entsprechenden Leistungshilfswicklung)

- Widerstand zur Wattreststromerhohung (luftisoliert]

- Fahrgestell mit Spurkranzrollen oder Untergestell mit Kufen

- Verzinkte Ausfihrung

- Farbton nach Kundenspezifikation

- Trench Austria Erdschlusskompensationsregler
(Modelle siehe entsprechende Praduktbroschiire)

SONDERBAUFORMEN
SCHIEBEKERN-ERDSCHLUSSLOSCHSPULE

Vereinfachte Bauform fiir den Leistungsbereich 100 - 1250 kVAr,
Stromregelbereich 1: 5 mit Hand- oder Motorantrieb, Zusatzausristung
optional wie bei der Tauchkern-Erdschlussléschspule verfugbar.

ERDSCHLUSSLOSCHKOMBINATION

Erdschlussloschspule und zugehériger Nullpunktshildner bzw.
Erdungstrafo befinden sich in einem gemeinsamen Kessel
(siehe entsprechende Produktbroschure)

FESTSPULE
Eisenkernspule mit mehrfach unterteiltem Luftspalt zur Kompensation
von unveranderbaren Netzabschnitten, ochne Verstellmoglichkeit.

TROCKENISOLIERTE ERDSCHLUSSLOSCHSPULE/
ERDSCHLUSSLOSCHKOMBINATION
In gieBharzisalierter Ausfuhrung

Technische Limits fur trockenisolierte Varianten

LEISTUNGSBEREICH bis 1250 kVAr
SPANNUNGSBEREICH bis 10 kV
ISOLATIONSNIVEAU abgestuft isoliert auf 1kV
max. BIL 60 kV
BETRIEBSARTEN - Kurzzeitbetrieb 2 h (KB 2 h)

- Dauerbetrieb (DB)

STROMREGELBEREICH 10 % - 100 %
NETZFREQUENZ 50 Hz
KUHLUNGSART AN
AUFSTELLUNG Innenraum
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