
INNOVATIVES

HOCHSPANNUNGS-
PRÜFFELD

Größe: 500 m			     	         Eröffnung: 2021
Höhe:    26 m

Hauptprüfungen:
•	 Blitzstoßspannungsprüfung
•	 Schaltstoßspannungsprüfung
•	 Geräuschmessung
•	 Warmlauf

Im Sinne der Nachhaltigkeit und aufgrund techni-
scher Erfordernisse in Holzriegelbauweise errichtet:
•	 Metallfrei erbautes Holzgebäude
•	 Innenliegende Schalldämmung

Vorteile:
•	 Kaum Störeinflüsse bei Prüfungen (weder durch 

Metallteile noch durch Wetter)
•	 Verringerung der Geräuschemissionen



NEUER

STOSSGENERATOR

Der Stoßgenerator besteht aus  
10 Stufen und erreicht ein Maximum 
von 200 kJ Energie:

•	 Stöße LI bis zu 1900 kV mit 1,2/50 µs 
bzw. chopped 

•	 SI Schaltstöße mit 1400 kV 250/2500 µs

Sämtliche Bauteile (insgesamt 140 Stück) 
aller Generatorschaltungen werden je Stufe 
in den Etagen des Generators montiert und 
dort auch gelagert.

Der gesamte Generator ist als mobile Ein-
richtung mittels ferngesteuertem Lastro-
boter verfahrbar und kann bei Bedarf in die 
das zweite Hochspannunsprüffeld  gefah-
ren werden. Diese mobile Sonderlösung 
wurde extra für TA entwickelt.

Die Sicherheitstechnik des Generators im 
neuen Testlabor wurde auf SIL3 (Safety  
Integrity Level) ertüchtigt. 

Im Vergleich: ein Atomkraftwerk hat SIL4



1050 kV-Stoßtest
unserer 220 kV Luftdrosselspule

(Kurvenform 1,2/50 µs)

Weiter Informationen zu Luftspulen finden Sie auf unserer Website:
https://www.trench-group.com/products/
Kontaktieren Sie uns unter: sales@trench-group.com


